РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

муниципальное образование – посёлок городского типа Колпна

Колпнянский  поселковый Совет 

народных депутатов

Р Е Ш Е Н И Е

п. Колпна, Колпнянский район,                       №23/17-2           13.07. 2012 года.

Орловская область.

	Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского   района   Орловской   области




Рассмотрев, внесенный в Колпнянский поселковый Совет народных депутатов, главой поселка Колпна проект  решения    «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области», Колпнянский  поселковый  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять решение «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области».

2. Направить главе посёлка Колпна для подписания и обнародования Решение   Колпнянского поселкового Совета народных депутатов «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования - посёлок  городского типа Колпна Колпнянского района  Орловской области.


3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Колпнянского поселкового

Совета народных депутатов -                                                        В.Н.Брыков

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

муниципальное образование – посёлок городского типа Колпна

Колпнянский  поселковый Совет 

народных депутатов

Р Е Ш Е Н И Е

п. Колпна, Колпнянский район,                              № 24/17-2                                  13.07.2012 года.

Орловская область.

	Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского   района   Орловской   области




В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом посёлка Колпна в целях обеспечения чистоты и порядка на территории посёлка городского типа Колпна, Колпнянский поселковый Совет  народных депутатов
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области (прилагаются).

2. Постановление Колпнянского поселкового Совета народных депутатов от 01.11.2006г. № 171 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания, охраны зелёных насаждений и правил проведения земляных работ на территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна – городское поселение» считать утратившим силу.

3. Настоящее подлежит опубликованию (обнародованию).
решение 
Глава  поселка  Колпна                                               В.А. Соловьёв  

Приложение к решению

Колпнянского поселкового

Совета народных депутатов

от 13.07.2012 г.  № 24/17-2

Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования –

 посёлок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области

Статья 1. Сфера действия настоящих Правил

1. Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования – посёлок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения содержания и благоустройства посёлка городского типа Колпна (далее - посёлка Колпна, посёлка) в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988г. № 4690-88, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Законом Орловской области от 04.02.2003г. № 304-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 613.

2. Настоящие Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для юридических и физических лиц, а также для лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели) на территории посёлка Колпна, и регламентируют деятельность органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения, организации освещения улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории посёлка Колпна, устанавливают основные параметры и необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды, беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории посёлка Колпна.

3. Действие Правил распространяется на сложившиеся, реконструируемые, вновь застраиваемые территории.

Статья 1.1. Нормативные ссылки

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП II-12-77 "Защита от шума";

СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий. Правила производства и приемки работ";

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";

СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей";

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и жилых объектов";

СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнения";

ГОСТ 10807-78 "Знаки дорожные. Общие технические условия";

ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожного движения";

ГОСТ 26008-83 "Дождеприемники чугунные для колодцев";

ГОСТ 26804-86 "Ограждения дорожные металлические барьерного типа";

ГОСТ Р 51256-99 "Разметка дорожная";

ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные стационарные реабилитационные";

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 6 октября 1999 года;

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству солнцезащиты зданий и сооружений".

Статья 2. Основные термины и понятия

1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и понятия:

благоустройство - совокупность работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства, установке малых архитектурных форм и иных работ, осуществляемых в целях создания комфортных условий для жизнедеятельности населения;

бытовые отходы - отходы потребления (твердые бытовые отходы, в том числе крупногабаритный мусор, жидкие бытовые отходы);

вывоз отходов - комплекс мероприятий по выгрузке бытовых и промышленных отходов из мусоросборников в спецтранспорт, уборке площадок для мусоросборников и подъездов к ним от мусора, образовавшегося при выгрузке отходов из мусоросборников в спецтранспорт, транспортировке отходов от мусоросборников на объекты размещения отходов;

график вывоза отходов - план вывоза отходов с указанием периодичности и времени прибытия спецтранспорта;

маршрут вывоза отходов - схема следования спецтранспорта при осуществлении вывоза бытовых отходов;

придомовая территория (дворовая территория - для многоквартирных домов) - земельный участок под многоквартирным жилым домом, сформированный в установленном порядке и являющийся общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме, а также территория, прилегающая к индивидуальному жилому дому;

лица, обслуживающие многоквартирные жилые дома, - управляющие (обслуживающие) организации различных организационно-правовых форм;

естественный мусор - отходы, образующиеся в результате природных явлений (снег, грязь, опавшие листья, лед и т.д.);

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая, травянистая, растительность естественного и искусственного происхождения на определенной территории (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, вазоны, а также отдельно стоящие деревья и кустарники), за исключением территорий городских лесов, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а также садовых, огороднических и дачных земельных участков;

контейнеры - емкости (за исключением урн для мусора) для сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов;

несанкционированные свалки - отходы, собранные и складированные вне урн для мусора, мусоросборников или объектов размещения отходов;

план благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для выполнения работ по благоустройству на предоставленной территории;

план-схема прилегающей территории - схематичное изображение границ прилегающей территории, подлежащей благоустройству и содержанию силами собственника объекта недвижимости по согласованию с указанными собственниками;

закрепленная территория - земельный участок, закрепленный за организацией предприятием, учреждением, для выполнения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению в период проведения экологических мероприятий;

площадка для мусоросборников - специально оборудованное место, предназначенное для размещения контейнеров для твердых бытовых отходов;

правообладатели - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие на праве собственности или ином вещном праве объектами благоустройства;

предоставленная территория - земельный участок, находящийся в собственности, аренде или пользовании у физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя;

прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к объекту недвижимости или временному объекту (земельному участку, зданию, строению, сооружению, торговому павильону и др.), указанная в плане-схеме;

индивидуальный (частный) жилой сектор - группы индивидуальных жилых домов (домовладений) с прилегающими, как правило, земельными садово-огородными участками и (или) палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками; участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа, преимущественно с правом частной собственности на строения и землю;

промышленные отходы - отходы производства;

сбор отходов - комплекс мероприятий по сбору бытовых и промышленных отходов в мусоросборники и их временному хранению до момента выгрузки в спецтранспорт;

спецтранспорт - специально оборудованное транспортное средство, предназначенное для вывоза отходов;

строительный мусор - отходы (остатки) строительных материалов, а также мусор, образующийся в результате сноса, разборки, ремонта зданий, строений, сооружений, в том числе в результате ремонта жилых и нежилых помещений;

текущий ремонт - комплекс работ по восстановлению и замене отдельных изношенных элементов объектов благоустройства, обеспечивающих их сохранность, долговечность, надежность и постоянную безопасность функционирования.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Орловской области и муниципальных правовых актах посёлка Колпна.

Статья 3. Элементы благоустройства. Виды покрытий

1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории посёлка Колпна условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).

2. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускать скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

3. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

4. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле, при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

5. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

6. Колористическое решение применяемого вида покрытия должно учитывать цветовое решение формируемой среды, а на территориях общественных пространств посёлка - соответствовать концепции цветового решения этих территорий.

Статья 4. Элементы благоустройства. Сопряжения поверхностей

1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах общегородского значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

3. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

4. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм, ступени должны иметь уклон 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней следует устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий посёлка высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

5. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций необходимо предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема следует принимать по таблице 1. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

Таблица 1. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

	Уклон пандуса (соотношение)
	Высота подъема (мм)

	От 1:8 до 1:10
	75

	От 1:10,1 до 1:12
	150

	От 1:12,1 до 1:15
	600

	От 1:15,1 до 1:20
	760


6. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже чем через каждые 9 м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса должны отличаться от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

7. По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. Поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. Концы поручней должны быть округленными и гладкими. При проектировании следует предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

Статья 5. Элементы благоустройства. Ограждения

1. В целях благоустройства на территории посёлка следует предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам.

3. На территории центральной части посёлка, примагистральных общественных зон следует проектировать ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из естественного камня или бетона с облицовочными материалами, преимущественно, по индивидуальным проектным разработкам.

4. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

5. На территориях общественного, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

6. Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

Статья 6. Элементы благоустройства. Малые архитектурные формы

1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории посёлка, а также - игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки малые архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.

2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

4. Фонтаны, как правило, должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.

5. Питьевые фонтанчики могут быть типовыми либо выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. Не менее одной чаши питьевых фонтанчиков в зонах отдыха должно быть доступно для инвалидов.

6. Родники на территории посёлка при соответствии качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.10-74 и наличии положительного заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

7. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

8. К поселковой мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

9. Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, парках, детских площадках допускается установка скамей на "мягкие" виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

10. Элементы инженерного оборудования не должны нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует устраивать, как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара должны быть не более 15 мм;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

Статья 7. Элементы инженерной подготовки и защиты территорий

1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных природных и техногенных процессов в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2. Задачи организации рельефа при комплексном благоустройстве следует определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования. Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3. При организации рельефа следует предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

4. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. Грунтовые откосы следует формировать согласно СНиП 2.05.02 и требованиям СНиП 3.02.01. Максимальные величины углов естественных откосов в зависимости от видов грунтов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Углы естественного откоса различных грунтов

	Грунт откоса
	Максимальный угол естественного откоса (в  градусах)    

	Песок
	27

	Супесь
	30

	Суглинок
	40

	Глина
	60


5. Откосы должны быть укреплены. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

6. В поселковой застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов.

7. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м следует оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки следует проектировать как инженерное сооружение (СНиП 2.01.15), обеспечивая устойчивость верхней террасы.

8. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ 23457, ГОСТ 26804. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м.

9. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03, СНиП 2.07.01, ВСН-9-36, СанПиН 4630. Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода должно обеспечивать минимальный объем земляных работ, а также сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается для парковых и лесопарковых территорий. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны быть укреплены (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5.

11. Минимальный уклон по дну лотков (4 промилле) должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4 - 0,6 м/с, исключающей заиление лотков. Максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов согласно СНиП 2.04.03. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, требуется устройство быстротоков (ступенчатых перепадов), проектирование которых осуществляется в соответствии требованиями СНиП 2.04.03 и ВСН 9-63.

12. На территориях рекреаций водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 3). На территории посёлка не допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

Таблица 3. Размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

	Уклон проезжей части улицы, промилле
	Расстояние между дождеприемными колодцами, м

	До 4
	50

	5 - 10
	60-70

	10 - 30
	70-80

	Свыше 30
	Не более 60

	Примечание: Пропускная  способность  одной  горизонтальной  водоприемной решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH  куб.  м/с, при Н >= 1,33 W/I Q = 2W Н куб.  м/с,  где:  Н  -  полный  напор,  равный Н1  + V/2; H1  - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V  - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м;  I -  длина водосливного  фронта,  м,  равная  периметру  решетки,  а  при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.      


14. Проектирование и оборудование дождеприемных колодцев решетками следует осуществлять согласно ГОСТ 26008. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны быть расположены вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле расстояние между дождеприемными колодцами должно быть не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий необходимо предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что должно быть обосновано расчетом.

Статья 8. Игровое и спортивное оборудование

1. Игровое и спортивное оборудование на территории посёлка представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

	Возраст
	Назначение оборудования
	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование

	Дети преддошкольного возраста (1-3 года)
	а) для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии:
	- песочницы

	
	б) для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия:
	- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; 

- кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; 

- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной  150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10 -   15 см;  

- горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см;             

- лестница-стремянка, высота 100 или                             150 см, расстояние между      перекладинами - 10 и 15 см.           

	
	в) для тренировки              вестибулярного аппарата,         

мышечной системы                                       (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства  равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:     
	- качели и качалки                   

	Дети дошкольного возраста (3-7 лет)
	а) для обучения и совершенствования лазания:
	- пирамиды с вертикальными и  горизонтальными перекладинами;

- лестницы различной конфигурации, со                   встроенными обручами, полусферы; 

- доска деревянная на высоте 10 – 15 см (устанавливается на специальных подставках).                          

	
	б) для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию:
	- бревно со стесанным верхом, прочно                     закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина 20 - 30 см;  

- бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см;  

- гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна -  27 см;                                

- гимнастическая скамейка, длина 3 м, 

ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см.                                   

	
	в) для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию:
	- горка с поручнями, длина 2 м, высота  60 см;                                

- горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см.                         

	
	г) для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: 
	- гимнастическая стенка, высота 3 м,  ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см;                

- гимнастические столбики.             

	
	д) для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель:
	- стойка с обручами для метания в цель, высота 120 - 130 см, диаметр обруча 40 - 50 см;                    

- оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени  расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), - 150 - 200 см (ст. дошк.);   

- кольцебросы - доска с укрепленными  колышками высотой 15 - 20 см,         

кольцебросы могут быть расположены    

горизонтально и наклонно;             

- мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110 - 120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, 

желтый и голубой;                     

- баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки.

	Дети школьного возраста
	для общего физического развития
	- гимнастическая стенка высотой не    

менее 3 м, количество пролетов 4 - 6; 

- разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе;            

- "рукоход" различной конфигурации для

обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию;       

- спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.;                  

- сочлененные перекладины разной      

высоты: 1,5 - 2,2 - 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой.      

	Дети старшего школьного возраста
	для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития 
	- спортивные комплексы;

- спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т. п.).


2. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

4. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 5. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице 6.

Таблица. 5. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

	Игровое   
оборудование
	Минимальные расстояния

	Качели
	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее  
2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

	Качалки
	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее  
1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

	Карусели
	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м
вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки.


Таблица 6. Требования к игровому оборудованию

	Игровое   
оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для       
маленьких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детей.

	Качалки
	Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.                            

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм
и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового     
ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки    
должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине   
участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка- тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.    


6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Статья 9. Некапитальные нестационарные сооружения

1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности (СНиП 21-01), архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях посёлка не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в зонах исторической застройки параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), функциональное назначение и прочие условия их размещения должны быть согласованы с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

4. Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общего пользования местного значения) и более 3 м (улицы местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания (палатки, павильоны, летние кафе и др.) рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах посёлка. Сооружения должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

6. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона следует предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более (в случае блокировки с торговым киоском). Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м, при этом деревья должны быть с компактной кроной. Размещение ограждений остановочных площадок следует проектировать согласно ГОСТ 23457. При проектировании остановочных пунктов следует обеспечивать требования СНиП 35-01.

7. Размещение туалетных кабин следует предусматривать на активно посещаемых территориях посёлка при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину следует устанавливать на твердые виды покрытия. Покрытие и ширина пешеходного подхода к туалетной кабине должны быть рассчитаны на эпизодический проезд специализированного автотранспорта.

Статья 10. Площадки

1. На территории посёлка следует проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы жилых домов или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует устраивать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в посёлке.

5. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

6. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

7. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей.

8. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков гаражей-стоянок следует принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов поселкового пассажирского транспорта - не менее 50 м.

9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке включает: "мягкие" виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

11. "Мягкие" виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно п. 9 ст. 6. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, "мягким" или комбинированным видами покрытия.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

13. Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и кустарника, инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 4. Площадки спортивно-игровых комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках. Площадки отдыха не должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха следует предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов поселкового пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

17. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно п. 5 данной статьи. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок - лужаек для отдыха на траве.

18. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

19. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

20. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха следует обеспечивать согласно п. 13 данной статьи. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

21. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

22. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр составляет 12 - 15 кв. м.

23. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.

24. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

25. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке: "мягкие" или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

26. Покрытие площадок следует проектировать с учетом СНиП III-10.

27. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

28. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

29. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

30. Площадки должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. Территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территория площадки должна быть расположена в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

31. Размер площадки на один контейнер следует принимать - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода должен быть не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки следует проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

32. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.

33. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10 промилле в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

34. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.

35. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения прилегающей территории, высота опор - не менее 3 м.

36. Озеленение следует производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны следует предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

37. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

38. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки допускается принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

39. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

40. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

41. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

42. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.

43. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

44. Площадки для дрессировки собак следует предусматривать в каждом административном районе города (1 - 2 площадки на район). Они должны быть удалены от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размер площадки следует принимать порядка 2000 кв. м.

45. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для дрессировки собак включает: "мягкие" или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

46. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

47. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

48. Площадки для дрессировки собак должны быть оборудованы учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

49. На территории посёлка следует предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

50. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимать в соответствии с таблицей 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов следует проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

51. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок поселкового пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

52. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

53. Покрытие площадок следует проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

54. Сопряжение покрытия площадки с проездом должно выполняться в одном уровне без укладки бортового камня.

55. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

Статья 11. Пешеходные коммуникации

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории посёлка. К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории посёлка следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций следует выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон следует принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не должны превышать: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле необходимо не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов.

3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

4. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с приложением А. Трассировку пешеходных коммуникаций рекомендуется осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям или под углом к нужному направлению порядка 30 градусов.

5. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для временного паркирования легкового транспорта.

6. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м должны предусматриваться уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

7. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее 1,8 м.

8. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га следует оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки должна быть рассчитана на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

9. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

10. Конструкции и покрытия основных пешеходных коммуникаций (таблица 7) должны предусматривать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможность эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой.

Таблица 7. Покрытия основных пешеходных коммуникаций

	Объект комплексного благоустройства
	Материал покрытия:

	
	тротуара
	пешеходной зоны
	дорожки на озеленённой территории
	пандусов

	Магистральные 

улицы общепоселкового и районного значения
	Асфальтобетон типов Г и Д . Штучные элементы из искусственного или природного камня.
	-
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукреплённые или укреплённые вяжущим.
	-

	Улицы местного значения в жилой застройке

В производственной  и коммунально-складской зонах
	Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов  Г и Д.

Цементобетон.
	-

-
	-

-


	Асфальтобетон типов В, Г и Д.

Цементобетон.

	Пешеходная улица
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной
	-
	-

	Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные

Транспортных развязок
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов  Г и Д.

Пластбетон цветной.

Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов  Г и Д.
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов  Г и Д.

Пластбетон цветной.
	-
	-

	Пешеходные переходы наземные

Подземные и надземные
	-
	То же, что и на проезжей части или Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов В, Г и Д.

Штучные элементы из искусственного или природного камня.
	-
	-

Асфальтобетон типов В, Г и Д.



	Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов  Г и Д.
	-
	-
	Асфальтобетон типов В, Г и Д.




11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 - 1,5 м.

12. На дорожках скверов, бульваров, садов посёлка следует предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение плиткой.

13. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) следует предусматривать различные виды "мягкого" или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

Статья 12. Транспортные проезды

1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, не выделяемые красными линиями улично-дорожной сети (УДС) города, обеспечивают транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью города.

2. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории проездов включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности проезда с газоном и тротуаром, озеленение, осветительное оборудование.

3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

4. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

5. Насаждения вдоль дорожек не должны сокращать габариты дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

Статья 13. Прилегающая территория

1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности объекты недвижимости (кроме жилых домов), в том числе временные объекты (киоски, торговые палатки), при существующей застройке получают в администрации посёлка Колпна план-схему прилегающей территории, а при строительстве новых или реконструкции существующих объектов недвижимости и установке временных объектов согласовывают план благоустройства, входящий в состав проектной документации.

2. Порядок выдачи, изменения плана-схемы прилегающей территории, согласования плана благоустройства утверждается администрацией посёлка Колпна.

3. Территория, прилегающая к объектам недвижимости юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, определенная в плане-схеме, подлежит уборке указанными лицами.

4. Прилегающая территория, указываемая в плане-схеме, определяется в длину по всей протяженности объекта недвижимости (земельного участка, здания, строения, сооружения), в ширину - до проезжей части; территории, выходящие на набережные, - на всю ширину набережной и прилегающие к ней тротуары, а также спуски к реке.

В случае отсутствия вблизи объекта недвижимости или временного объекта ориентиров, прилегающая территория определяется на расстоянии 20 метров по периметру территории, принадлежащей юридическим и физическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Статья 14. Благоустройство и содержание улично-дорожной сети и городских территорий

1. Благоустройство и содержание улично-дорожной сети и территории посёлка Колпна организовывает администрация посёлка Колпна на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели, за исключением территорий, закрепленных для благоустройства планом благоустройства или планом-схемой прилегающей территории.

1.1. Улицы и дороги на территории посёлка по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на магистральные улицы общего пользования местного значения, улицы и дороги местного значения.

1.2. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

1.3. Виды и конструкции дорожного покрытия следует проектировать с учетом категории улицы и действующих на момент проектирования нормативных документов (СНиП 2.05.02, ВСН 197-91 и др.). Рекомендуемые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в таблице 8.

Таблица 8. Покрытия улиц и дорог

	Объект комплексного   
благоустройства улично- 
дорожной сети
	Материал верхнего   
слоя покрытия     
проезжей части
	Нормативный документ

	Улицы и дороги          
Магистральные улицы     
общегородского значения:
- с непрерывным         
движением               
	Асфальтобетон:        
- типов А и Б, 1 марки;                
	ГОСТ 9128-97             

	
	- щебнемастичный;     
	ТУ-5718-001-00011168-2000

	
	- литой тип II.       
	ТУ 400-24-158-89 <*>     

	
	Смеси для шероховатых слоев износа.        
	ТУ 57-1841-02804042596-01

	- с регулируемым движением               
	То же                 
	То же                    

	Магистральные улицы     
районного значения      
	Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки          
	ГОСТ 9128-97             

	Местного значения:      
	
	

	- в жилой застройке     
	Асфальтобетон типов В, Г и Д                 
	ГОСТ 9128-97             

	- в производственной и коммунально-складской зонах                   
	Асфальтобетон типов Б и В                   
	ГОСТ 9128-97             

	Площади                 
Представительские,      
приобъектные,           
общественно-транспортные
	Асфальтобетон типов Б и В.                  
Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня.     
	ГОСТ 9128-97             
ТУ 400-24-110-76         

	Транспортных развязок   
	Асфальтобетон:        
- типов А и Б;        
- щебнемастичный      
	ГОСТ 9128-97             
ТУ 5718-001-00011168-2000

	Искусственные сооружения
Мосты, эстакады,        
путепроводы, тоннели    
	Асфальтобетон:        
- тип Б;              
- щебнемастичный;     
	ГОСТ 9128-97             
ТУ-5718-001-00011168-2000
ТУ 400-24-158-89 <*>     

	
	- литой типов I и II. 
Смеси для шероховатых слоев износа          
	ТУ 57-1841-02804042596-01


1.4. При озеленении улиц и дорог минимальные расстояния от посадок до проезжей части улично-дорожной сети приведены в таблице 9.

Таблица 9. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

	Категория улиц и дорог
	Расстояние от проезжей 
части до ствола (м)

	Магистральные улицы общего пользования местного значения                                       
	5 - 7

	Улицы и дороги местного значения                
	2 - 3

	Проезды                                         
	1,5 - 2

	Примечание - наиболее  пригодные  виды  для  посадок:  липа  голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.                                  


1.5. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории улично-дорожной сети и прилегающих территориях должно обеспечивать требования безопасности дорожного движения.

2. Порядок содержания и уборки улично-дорожной сети посёлка Колпна, нормативы качества летней и зимней уборки улично-дорожной сети посёлка Колпна, а также присвоение категорий автомобильным дорогам общего пользования местного значения, тротуарам и площадям определяются постановлением администрации посёлка Колпна в соответствии с действующим законодательством.

3. Летняя уборка территорий общего пользования осуществляется в период с 15 апреля по 15 октября и предусматривает: подметание, мойку, полив покрытий дорог, площадей, тротуаров, мостов и путепроводов; уборку смета, грязи, листьев и мусора; содержание и очистку объектов ливневой канализации, скашивание травы, содержание элементов обустройства дорог и др.

4. Зимняя уборка территорий общего пользования осуществляется в период с 15 октября по 15 апреля и предусматривает: очистку от снега и льда дорог, тротуаров, площадей; вывоз и сдвигание снега; устранение скользкости дорог и тротуаров, подметание в бесснежный период и др.

5. В зависимости от погодных условий периоды летней и зимней уборки могут быть изменены постановлением администрации посёлка Колпна.

6. Выполнение работ, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, должно также производиться и (или) обеспечиваться правообладателями объектов недвижимости на прилегающих территориях.

7. В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, подъемы и спуски должны обрабатываться противогололедными материалами по мере необходимости.

8. При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или влечет остановку транспортного средства в месте, на котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

9. Правообладатели нежилых зданий, строений, сооружений обязаны организовать очистку крыш зданий, строений, сооружений и водосточные трубы от снега, льда и мусора. При этом работы должны производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности, во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей, уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений. Снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены организацией (лицом), производившей очистку крыши.

10. Снег с территорий предприятий, организаций и учреждений должен вывозиться лицами, осуществляющими уборку этих территорий.

11. Вывоз убранного снега, скола льда разрешается только на специально отведенные постоянные или временные места складирования снега (снежные свалки).

12. Устройство, содержание и ликвидация мест складирования снега обеспечивается организациями, осуществляющими содержание улично-дорожной сети.

13. Места складирования снега должны быть обеспечены удобными подъездами.

14. После таяния снега места, где производилось складирование снега, подлежат рекультивации организациями, осуществляющими содержание улично-дорожной сети.

15. При производстве зимних уборочных работ запрещается:

1) вывоз снега на проезжую часть улиц и тротуары;

2) укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, в теплофикационные камеры, смотровые и дождеприемные колодцы и на зеленые насаждения;

3) складирование снега у стен зданий;

4) складирование снега на ледовом покрове реки, на берегу в пределах санитарной зоны, сбрасывание снега и льда в открытые водоемы.

16. Уборка и очистка автобусных остановок, на которых расположены капитальные объекты торговли, осуществляются владельцами капитальных объектов торговли в границах прилегающей территории.

17. Уборку и содержание территорий после сноса строений обязаны обеспечить юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся правообладателями данных территорий.

18. Содержание и благоустройство территории вокруг водоразборных колонок и колодцев, устройство подходов и водостоков производится балансодержателями данных объектов.

19. Утечку воды из сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения организации, обслуживающие данные сети, обязаны ликвидировать в течение суток после обнаружения. Образовавшееся в результате аварии затопление или обледенение должно быть ликвидировано в течение двух последующих суток, а на тротуаре - в течение суток.

20. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории посёлка Колпна, обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации).

21. Организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояние закрепленных территорий.

22. Границы закрепленных территорий определяются администрацией посёлка Колпна по согласованию с организациями, предприятиями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями.

23. На территории посёлка Колпна запрещается:

1) самовольно размещать временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки, рекламные конструкции;

2) превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства территории общего пользования и общественных мест;

3) допускать захламление, загрязнение предоставленной территории, засорять дворы, овраги, скверы, парки, пляжи и другие общественные места;

4) оставлять на улицах и во дворах не вывезенными строительный и естественный мусор;

5) сбрасывать естественный мусор, бытовые и промышленные отходы в смотровые и дождеприемные колодцы, водоемы, водоохранные зоны, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть дорог, тротуары и в другие специально не отведенные для этого места;

6) производить отвод паводковых и поверхностных вод с территорий предприятий на застроенные территории и дороги;

7) торговать вне мест, установленных для торговли;

8) складировать тару, запасы товаров в не отведенных местах у торговых предприятий, предприятий общественного питания, других объектов и мест торговли;

9) сжигать мусор, различные отходы и естественный мусор (в том числе в урнах для мусора);

10) складировать дрова, уголь, шлак, грунт, золу, сено, стройматериалы на придомовых территориях без разрешения, полученного в администрации посёлка Колпна;

11) заниматься огородничеством в местах, не отведенных для этих целей;

12) повреждать и уничтожать малые архитектурные формы;

13) повреждать информационные указатели, таблички, аншлаги;

14) допускать загрязнение территории нефтепродуктами, спецжидкостями;

15) самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать проходы, проезды внутридворовых территорий и на других территориях общего пользования;

16) разводить костры;

17) хоронить домашних животных;

18) размещать газеты, плакаты, афиши, различного рода объявления и рекламу вне специальных мест.

Статья 15. Благоустройство и содержание придомовых (дворовых) территорий многоквартирных жилых домов

1. Лица, обслуживающие многоквартирные жилые дома, обеспечивают благоустройство дворовых территорий, а также обязаны выполнять работы по содержанию, текущему ремонту, уборке дворовых территорий.

2. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должен быть обеспечен комплексный подход, предусматривающий совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной поселковой среды, включающей:

1) ремонт внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, обустройство площадок различного назначения;

2) озеленение: посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубку аварийных и сухостойных деревьев, прореживание загущенных посадок;

3) освещение территории;

4) размещение и (или) замену малых архитектурных форм и объектов поселкового дизайна: скамьи, оборудование детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, ограждений.

3. В условиях сложившейся застройки обустройство площадок на дворовых территориях осуществляется исходя из размера земельного участка, градостроительной ситуации, с соблюдением строительных норм и правил.

4. Детские игровые, спортивные площадки должны предусматривать современные игровые, спортивные комплексы с оборудованием малых архитектурных форм и спортивного инвентаря для игр детей, занятий физкультурой и спортивного досуга в летний и зимний периоды.

5. Оборудование игровых и спортивных комплексов должно соответствовать стандартам, устанавливающим общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

6. Размещаемое на детских игровых, спортивных площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво закреплено, без шероховатостей, водостойким, поддаваться очистке и дезинфекционной обработке.

7. Устройство покрытия детских игровых и спортивных площадок выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающими исключение травматизма.

8. Все мероприятия по благоустройству дворовых территорий должны выполняться с учетом создания благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов.

9. Установка дополнительных антенных устройств на многоквартирных жилых домах проводится по согласованию с собственниками помещений многоквартирного дома.

10. Для соблюдения законных прав и интересов граждан любые работы на дворовых территориях, сопровождающиеся шумом либо иным раздражающим фактором, уровень которого превышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 7.00 до 23.00.

11. На дворовых территориях запрещается:

1) допускать захламление, загрязнение, засорение дворовой территории;

2) оставлять во дворах не вывезенными строительный и естественный мусор;

3) вывоз снега с дворовых территорий на проезжую часть улиц и тротуары;

4) загромождать и загораживать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд автотранспорта и проход пешеходов;

5) допускать хранение и стоянку транспортных средств вне площадок для стоянки автотранспорта, на газонах, тротуарах, детских игровых и спортивных площадках;

6) производить прогрев двигателей и работу двигателей транспорта при стоянке на дворовых территориях более 10 минут;

7) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования действующего законодательства, настоящих Правил.

12. Лица, обслуживающие жилищный фонд, обязаны организовать очистку крыш жилых домов и водосточные трубы от снега и льда. При этом работы должны производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности, во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений.

13. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

14. Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

15. На реконструируемых территориях участков жилой застройки следует предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

Статья 16. Благоустройство и содержание территорий индивидуального жилого сектора

1. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

1) содержать в чистоте свои участки, палисадники и прилегающие территории, своевременно удаляя мусор, грязь и снег (в том числе с тротуаров, водоотводных канав) своими силами и средствами или на договорной основе;

2) иметь документы, подтверждающие факт удаления твердых бытовых отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу или утилизации твердых бытовых и крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям);

3) при отсутствии центральной канализации иметь оборудованную выгребную яму; устройство выгребных ям выполнять на основании проекта, согласованного в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

4) не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы ливневой канализации) отходов (в т.ч. упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и др.;

5) не допускать складирования стройматериалов на прилегающей к домовладению поселковой территории без соответствующего разрешения, полученного, в установленном порядке, в администрации посёлка Колпна, а также размещения разукомплектованных транспортных средств, иной техники и оборудования в палисадниках, на улицах, в переулках и тупиках (в т.ч. перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

6) обеспечить вывоз за свой счет всего дворового мусора на полигон по захоронению твердых бытовых отходов.

2. На территории неканализованных индивидуальных жилых домов собственники обязаны устанавливать биотуалеты или стационарные дворовые туалеты. Стационарные дворовые туалеты должны иметь надземную часть и выгреб. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии.

3. Собственники должны заключать договоры на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из туалетов и выгребных ям с лицами, имеющими соответствующую лицензию.

4. Запрещается:

1) устройство туалетов без герметичного водонепроницаемого выгреба;

2) переполнение туалетов жидкими бытовыми отходами.

5. Дворовые туалеты и биотуалеты должны быть удалены от соседних жилых домов на расстояние не менее 20 м, от колодцев и водных объектов на расстояние не менее 50 м. Не допускается устройство стационарных дворовых туалетов вне границ земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых туалетов и биотуалетов решается в судебном порядке.

6. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории индивидуального жилого участка включает: твердые виды покрытия дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, осветительное оборудование.

Статья 17. Благоустройство и содержание территорий рынков

1. Территории рынков, в том числе здания административно-хозяйственного и торгового назначения на территории рынков, должны содержаться их правообладателями в надлежащем санитарном и техническом состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2. Основная уборка территории рынков производится до начала и по окончании торговли, с обязательным проведением влажной уборки. Текущая уборка рынка проводится непрерывно в течение всего торгового дня. Один раз в неделю должен проводиться санитарный день с тщательной уборкой и дезинфекцией павильонов, оборудования всей территории рынка.

3. Для сбора отходов и мусора на территории рынков должны быть установлены мусоросборники и урны, которые ежедневно по окончании торговли должны очищаться и хлорироваться.

4. Мусор и отходы с территории рынка должны вывозиться ежедневно.

5. На территории рынков должны иметься в достаточном количестве уборочный инвентарь, щетки, ветошь, моющие дезинфицирующие средства, которые должны храниться в специально отведенном помещении.

6. Режим работы, в т.ч. санитарный день, устанавливается администрацией рынка.

Статья 18. Благоустройство и содержание пляжей

1. Организация работ по благоустройству и содержанию поселкового пляжа осуществляется администрацией посёлка Колпна на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели.

2. Организацией, обслуживающей пляж, после его закрытия должна производиться основная уборка берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойка и дезинфекция туалетов. Днем должна производиться текущая уборка.

3. Вывоз бытовых отходов производится до 8 часов.

4. Контейнеры для сбора мусора следует устанавливать из расчета один контейнер емкостью 0,73 куб. м на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа.

5. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии не менее 10 метров от водной границы. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны быть установлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа.

6. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественного туалета до места купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

7. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с питьевой водой. Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа.

8. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

9. В местах, предназначенных для купания, запрещаются стирка белья и купание животных.

10. Открытие пляжа без заключения договора на вывоз и утилизацию отходов не допускается.

Статья 19. Содержание и уборка кладбищ

1. Организация работ по благоустройству и содержанию кладбищ осуществляется администрацией посёлка Колпна на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели.

2. Организация, обслуживающая кладбище, обязана содержать его в должном санитарном состоянии и обеспечивать:

1) надлежащее содержание, своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбищ, мест прощания;

2) бесперебойную работу общественных туалетов, освещения.

3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной основе.

4. Гражданам, посещающим кладбища, на территории кладбищ запрещается:

1) засорять территорию;

2) производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;

3) осуществлять складирование строительных и других материалов;

4) ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;

5) выгуливать собак, пасти домашних животных;

6) разводить костры;

7) парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированного транспорта (катафалков).

5. Территория кладбищ должна быть огорожена забором или древесно-кустарниковой растительностью.

Статья 20. Обустройство и содержание строительных площадок

1. Лицо, намеренное осуществить строительство, реконструкцию, ремонт объекта капитального строительства (кроме индивидуального жилого дома), обязано обустроить в соответствии с настоящими Правилами строительную площадку на предоставленном (принадлежащем) ему земельном участке, на котором расположен (будет расположен) указанный объект капитального строительства.

2. Запрещается осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории посёлка Колпна без обустройства строительных площадок.

3. Обустройство строительной площадки включает устройство ограждения, освещения, установку информационного щита, обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных путей, установку мусоросборников для твердых бытовых отходов, бункеров для складирования крупногабаритного мусора, устройство туалета, организацию объезда, обхода.

4. Устройство ограждения строительной площадки осуществляется в границах земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи.

5. Запрещается самовольно устанавливать ограждения строительных площадок с выносом их за границы земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, с занятием под эти цели тротуаров, газонов и других территорий.

6. Ограждение строительной площадки, объектов на территории посёлка должно отвечать следующим требованиям:

1) конструкция ограждения должна соответствовать требованиям ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ";

2) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная безопасность, как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;

3) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую поверхность;

4) вдоль ограждения строительной площадки необходимо сохранять существовавшие пешеходные зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м, с защитными экранами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта, высотой не менее 1,1 м и козырьком на ширину тротуара. На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма.

7. Лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе защитных козырьков), его чистотой, своевременной очисткой от естественного мусора и покраской.

8. Ограждение строительной площадки подлежит влажной уборке не реже одного раза в месяц.

9. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, а также переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

10. У въезда на строительную площадку должен быть установлен информационный щит со следующей информацией:

1) наименование объекта;

2) наименование застройщика, заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов;

3) фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ на объекте, его телефон;

4) предполагаемые сроки строительства объекта (начало, окончание);

5) реквизиты разрешения на строительство.

11. Информационный щит должен хорошо просматриваться, информация на нем должна быть четкой и легко читаемой. Информационный щит должен обеспечиваться подсветкой, своевременно очищаться от грязи. При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям.

12. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны отвечать следующим требованиям:

1) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов и исключать вынос грязи за пределы строительной площадки;

2) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки и мойки колес, исключающими загрязнение сточными водами прилегающей территории, при выезде с территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат очистке;

3) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется устройство временного покрытия из железобетонных дорожных плит на период строительства, с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием.

13. На период строительства подрядчик обязан обеспечить текущее содержание территории строительной площадки, в том числе уборку, вывоз отходов, естественного и строительного мусора в соответствии с установленным графиком.

14. На строительной площадке необходимо установить туалет (биотуалет), оборудовать (определить) место для мусоросборников, на котором должны быть расположены контейнер для складирования твердых бытовых отходов и бункер для складирования крупногабаритного мусора. Накопление строительного мусора объемом свыше одного бункера запрещается.

15. Грунт, строительные материалы, изделия и конструкции должны складироваться в пределах ограждений строительной площадки. Их складирование, в том числе временное, за пределами строительной площадки запрещается.

16. Законченные строительством объекты предъявляются к приемке в эксплуатацию только после полного окончания работ по благоустройству, предусмотренных проектом благоустройства.

Статья 21. Содержание фасадов жилых и нежилых зданий, строений и сооружений

1. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона, занимающих более пяти процентов фасадной поверхности.

2. Самовольное изменение внешнего облика зданий, строений, сооружений, в том числе надстройка, пристрой лоджий, веранд, террас и др., запрещается.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, арендаторами, пользователями жилых или нежилых зданий, строений, сооружений, помещений, обязаны:

1) эксплуатировать здания, строения, сооружения и производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации;

2) следить за исправным состоянием указателей названия улиц, номеров домов;

3) осуществлять своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), заборов и других ограждений, поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах вывески, информационные таблички, памятные доски и т.п.

4. Размещение рекламных конструкций на фасадах должно производиться на основании разрешения, полученного в администрации Колпнянского района.

5. Владельцы средств наружной рекламы обязаны обеспечить техническую исправность и эстетичный вид рекламных конструкций.

6. Оформления и оборудование фасадов зданий и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п..

7. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом общего цветового решения застройки улиц и территорий посёлка.

8. Размещение наружных кондиционеров и антенн - "тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц посёлка, следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.

9. На зданиях и сооружениях посёлка следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель поселковой канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

10. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 промилле от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

11. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные "мягкие" виды покрытия.

12. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

13. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях посёлка.

14. Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, подтвержденная расчетом (приложение 1). В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

15. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) могут быть вынесены на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

16. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

Статья 22. Содержание транспортных средств

1. На территории посёлка Колпна правообладатели транспортных средств обязаны эксплуатировать их в чистом виде.

2. Владельцам транспорта запрещается:

1) движение транспорта по пешеходным дорожкам и тротуарам, кроме случаев, разрешенных Правилами дорожного движения;

2) мыть автомашины и другие транспортные средства вне специально отведенных мест;

3) стоянка автотранспорта вне гаража или специально отведенных мест для парковки и стоянки транспортных средств;

4) выезжать на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи;

5) осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам;

6) перевозка автомобильным транспортом бетона, нефтепродуктов и др. в негерметичных, в том числе открытых, кузовах автомобилей;

7) хранение, стоянка грузового транспорта, автобусов, такси, маршрутных такси, прицепов на дворовых территориях, территориях общего пользования, вне специально оборудованных мест.

3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку автомобильным транспортом твердых сыпучих грузов (песка, гальки, гравия, щебня, глины, грунта, цемента, строительного мусора, иных распыляющихся материалов) в неупакованном виде (насыпью, навалом), обязаны обеспечить перевозку таких грузов на территории посёлка Колпна способами, исключающими загрязнение автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и окружающей среды.

Статья 23. Содержание рекламных конструкций

1. Размещение рекламных конструкций на поселковых территориях общего пользования осуществляется на основании разрешения, полученного в администрации Колпнянского района. Размещение рекламной конструкции без получения соответствующего разрешения не допускается.

2. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для других поселковых объектов и находящихся рядом граждан.

3. Рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

4. Поврежденные рекламные конструкции должны быть отремонтированы или заменены в срок не более 5 дней с момента повреждения.

5. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла или дерева, должны быть окрашены.

6. Запрещается использовать элементы рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, афиш, крепления растяжек. Владельцы рекламных конструкций должны очищать данные объекты от самовольно размещенных объявлений, вывесок, афиш.

7. Световая информация (СИ), в том числе световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных расстояний и гармонично вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречить действующим правилам дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения.

Статья 24. Освещение территории посёлка Колпна

1. Организация работ по строительству, содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей наружного освещения улиц посёлка Колпна осуществляется администрацией посёлка Колпна на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели.

2. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, мощность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения территории посёлка Колпна определяются требованиями действующего законодательства РФ.

3. Собственники земельных участков должны обеспечить освещение территорий организаций, предприятий независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на этих земельных участках.

4. Очистку от объявлений опор уличного освещения осуществляют организации, обслуживающие данные объекты.

5. В различных градостроительных условиях следует предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. светоцветового зонирования территорий посёлка

6. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) должны обеспечиваться:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

7. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

8. В обычных установках светильники следует располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их следует применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

9. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

10. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

11. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

12. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, следует использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

13. Архитектурное освещение (АО) должно применяться для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем посёлке, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

14. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

15. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

16. В стационарных установках ФО и АО следует применять энергоэкономичные разрядные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих ГОСТов и технических условий.

17. Источники света в установках ФО следует выбирать с учетом требований светоцветового зонирования, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий:

- в транспортных зонах следует использовать, как правило, стандартные натриевые лампы высокого давления (НЛВД);

- в общественно-пешеходных и рекреационных зонах, в т.ч. в пешеходных тоннелях - разрядные лампы белого света с хорошей цветопередачей Ra = 80, Тц = 3200 - 5000 К (люминесцентные ЛЛ и компактные люминесцентные КЛЛ, дуговые ртутно-люминесцентные ДРЛ, металлогалогенные МГЛ, индукционные типа QL и т.п.);

- в парапетных, газонных и встроенных установках допустимо применение ламп белого и цветного света (КЛЛ, ЛЛ).

18. В установках АО и СИ должны использоваться преимущественно разрядные источники белого или цветного света. При этом необходимо учитывать формируемые условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве или световом ансамбле.

19. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света - НЛВД над проезжей частью и ДРЛ (или МГЛ) над пешеходной частью с целью светоцветового зонирования пространства.

20. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон следует осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах должны устанавливаться на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах должна приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.

21. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц должны располагаться, как правило, на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. 

22. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, должны устанавливаться до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

23. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия поселковой среды в темное время суток следует предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями администрации посёлка Колпна;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией посёлка Колпна;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

24. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией посёлка Колпна, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок АО - в соответствии с решением администрации посёлка Колпна, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО должны функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

Статья 25. Праздничное оформление

1. Праздничное оформление определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемой администрацией посёлка Колпна.

2. Праздничное оформление включает вывеску флагов, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

3. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется правообладателями объектов.

4. Праздничное оформление территории посёлка Колпна выполняется на период проведения государственных, областных, поселковых праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких технических средств.

Статья 26. Организация озеленения и содержание озелененных территорий посёлка Колпна

1. Организация работ по озеленению территории посёлка Колпна, а также работы по содержанию и восстановлению скверов, бульваров, зеленых зон осуществляется администрацией посёлка Колпна на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели.

1.1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). Выбор типов насаждений определяет объемно-пространственную структуру  насаждений и обеспечивает визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой посёлка.

1.2. На территории посёлка используются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

2. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели на принадлежащих им земельных участках и прилегающих территориях, закрепленных для благоустройства в соответствии с планом-схемой прилегающей территории, планом благоустройства, обязаны:

1) производить озеленение (посадку деревьев и кустарников, создание газонов и цветников);

2) следить за сохранностью зеленых насаждений, не допускать повреждения газонов, цветников, вазонов;

3) осуществлять надлежащее содержание зеленых насаждений;

4) выполнять мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями зеленых насаждений.

3. Лица, у которых в собственности, пользовании или аренде находятся земельные участки с зелеными насаждениями (парки, скверы), обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также вести работу по озеленению данных участков, вырубке аварийных и сухих деревьев.

4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства обязаны:

1) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попадающих под снос;

2) установить временные приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра;

3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 метров от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 метра;

4) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 метров;

5) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метров от поверхности почвы;

6) при асфальтировании дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны 2 x 2 метра.

5. На территории посёлка Колпна запрещается:

1) осуществлять снос зеленых насаждений без соответствующего разрешения, полученного в администрации посёлка Колпна;

2) повреждать зеленые насаждения, ломать сучья и ветви, снимать кору, срывать листья и цветы;

3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать и укреплять к стволам деревьев объявления, номерные знаки, указатели, вывески, провода;

4) подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для сушки белья;

5) обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев временного укрепления ствола при посадке), забивать крючки и гвозди в деревья;

6) подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химических веществ, в том числе кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных масел;

7) засорять газоны, цветники;

8) снимать плодородный слой почвы, мох;

9) устраивать на озелененных территориях свалки мусора, сбрасывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений;

10) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

11) пасти скот на озелененных территориях;

12) осуществлять иную деятельность, влекущую повреждение, уничтожение зеленых насаждений, если это не предусмотрено планом благоустройства прилегающей территории и не соблюдены требования настоящих Правил.

6. Содержание зеленых насаждений включает:

1) работы по уходу за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, вырубка сухих и аварийных деревьев и кустарников, погрузка и разгрузка мусора, удобрений;

2) работы по уходу за газонами - рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, обрезка растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами и другие сопутствующие работы;

3) работы по уходу за цветниками - посадка рассады (посев семян для многолетников) и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы;

4) работы по уходу за цветочными вазами (вазонами).

7. Срезанные ветки и стволы деревьев должны быть вывезены с места производства работ организацией, производившей работы, в течение трех дней, а на центральных улицах - в день производства работ.

8. При проектировании озеленения рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях посёлка (таблица 10), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения (таблица 11), обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки (таблица 12).

Таблица 10. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

	Типы объектов
	Деревья (шт.)
	Кустарники (шт.)

	Озелененные территории общего пользования                

	Парки поселковые и районные      
	120 - 170
	800 - 1000

	Скверы                              
	100 - 130
	1000 - 1300

	Бульвары                            
	200 - 300
	1200 - 1300

	Озелененные территории на участках застройки              

	Участки жилой застройки             
	100 - 120
	400 - 480

	Участки детских садов и яслей       
	160 - 200
	640 - 800

	Участки школ                        
	140 - 180
	560 - 720

	Спортивные комплексы                
	100 - 130
	400 - 520

	Больницы и лечебные учреждения      
	180 - 250
	720 - 1000

	Участки промышленных предприятий    
	150 - 180 <*>
	600 - 720

	Озелененные территории специального назначения             

	Улицы, набережные <**>              
	150 - 180
	600 - 720

	Санитарно-защитные зоны             
	В зависимости от процента озеленения зоны <***>

	<*> В зависимости от профиля предприятия.                                
<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.                        
<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031                   


Таблица 11. Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации

	Виды объектов рекреации
	Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов (%)

	Парки                    
	2,0 - 2,5

	Сады                     
	2,5 - 3,0

	Скверы                   
	4,0 - 5,0

	Бульвары                 
	3,0 - 4,0

	<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников                                                         


Таблица 12. Обеспеченность озелененными территориями

участков общественной, жилой, производственной застройки

	Территории участков общественной, жилой,  
производственной застройки
	Территории озеленения (%)

	Участки детских садов-яслей                 
	Не менее 50

	Участки школ                                
	Не менее 40

	Участки больниц                             
	50 - 65

	Участки культурно-просветительных учреждений
	20 - 30

	Участки территории ВУЗов                    
	30 - 40

	Участки техникумов                          
	Не менее 40

	Участки профтехучилищ                       
	Не менее 40

	Участки жилой застройки                     
	40 - 60

	Участки производственной застройки          
	10 - 15 <*>

	<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.             


10. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории посёлка следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности поселковых экосистем к саморегуляции и повышения роли антропогенного управления. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий посёлка необходимо осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

11. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс следует учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

12. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города следует формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов следует выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

13. Для защиты от ветра следует использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

14. Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 13.

Таблица 13. Ожидаемый уровень снижения шума

	Полоса зеленых насаждений
	Ширина  
полосы, м
	Снижение уровня звука 
L Азел в дБА

	Однорядная или шахматная посадка                
	10 - 15
	4 - 5

	То же                                           
	16 - 20
	5 - 8

	Двухрядная при расстояниях между рядами 3 - 5 м;
ряды аналогичны однорядной посадке              
	21 - 25
	8 - 10

	Двух- или трехрядная при расстояниях между      
рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке  
	26 - 30
	10 - 12

	Примечание: В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен  остролистный,  вяз  обыкновенный, липа  мелколистная,  тополь  бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский                                                                


15. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).

Статья 27. Сбор и вывоз отходов

1. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, обязанные, в силу требований действующего законодательства РФ и настоящих Правил, содержать территории, здания, строения, сооружения, также обязаны обеспечить устройство площадок для мусоросборников и оборудование их контейнерами для сбора твердых бытовых отходов и (или) обеспечить вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

2 Площадки для мусоросборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, удобные пути для подъезда спецтранспорта, должны быть освещены, ограждены, а также соответствовать иным установленным требованиям.

3. Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны соответствовать установленным действующим требованиям к форме, размерам и техническим характеристикам.

4. Переполнение мусоросборников, эксплуатация мусоросборников в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам, сжигание отходов в мусоросборниках запрещается.

5. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, принимают меры по предотвращению возгорания отходов в мусоросборниках, в случае их возгорания обязаны своевременно принимать меры по тушению пожара в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. На всех площадях и улицах, в скверах, парках, на вокзалах, рынках, стадионах, в местах остановки маршрутных транспортных средств, у входов и выходов из зданий, сооружений и в других местах общего пользования должны быть установлены урны для мусора в количестве, достаточном для предотвращения от засорения территории посёлка Колпна.

7. В общественных местах урны для мусора устанавливаются через каждые 100 метров, в местах с интенсивным движением пешеходов - через 40 метров, и дополнительно у каждого объекта торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

8. Очистку урн для мусора на территориях общего пользования осуществляют организации, с которыми в порядке размещения муниципального заказа заключены договоры (муниципальные контракты).

9. Установка, содержание и очистка урн у объектов недвижимости или временных сооружений является обязанностью правообладателей данных объектов. Запрещается допускать переполнение урн для мусора.

10. Очистка урн для мусора должна производиться систематически по мере их наполнения, но не реже одного раза в день.

11. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны заключать договоры на вывоз и (или) утилизацию твердых бытовых отходов, на ассенизационные услуги (при отсутствии централизованной канализации) только с организациями и предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.

12. Граждане, осуществляющие ремонт и строительство индивидуальных жилых домов, иных помещений, обязаны своевременно заключать договоры на вывоз и утилизацию строительных и крупногабаритных отходов либо самостоятельно производить вывоз строительных и крупногабаритных отходов на объекты размещения отходов (полигоны ТБО), предназначенные для соответствующих видов отходов.

13. Предприятия и организация, имеющие на балансе транспортные средства, станции технического обслуживания, а также владельцы гаражей обязаны обеспечить сбор и вывоз отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, иных токсичных отходов производства и потребления для последующей переработки и утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Сбор, хранение и утилизация отходов от лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3.1375-03 "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

16. Вывоз бытовых отходов из жилищного фонда осуществляется в соответствии с утвержденным маршрутом и графиком вывоза отходов. Организации, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов, несут ответственность за несоблюдение маршрутов и графиков вывоза отходов.

17. Организации, осуществляющие вывоз бытовых и промышленных отходов, обязаны доставлять их на объекты размещения отходов (полигоны ТБО), предназначенные для соответствующих видов отходов.

18. Транспортировка отходов способом, приводящим к загрязнению окружающей среды, не допускается.

19. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны не допускать наличие несанкционированных свалок на предоставленном или принадлежащем им земельном участке, а также на прилегающей территории.

20. Правила сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории посёлка Колпна утверждаются администрацией посёлка Колпна.

Статья 28. Содержание животных

1. Владельцы животных обязаны обеспечить безопасность окружающих, а также соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц.

4. На территории посёлка запрещается:

1) выгул собак без намордников и поводков (кроме нахождения в специально отведенных местах для выгула);

2) выгул собак вне специально установленных для этих целей мест;

3) устройство на территориях общего пользования мест для кормления и пребывания бездомных животных.

5. Владельцы животных обязаны следить за своими животными, не допускать загрязнения ими подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего пользования. Экскременты должны быть убраны владельцем животного из подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего пользования.

6. Животные, находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову.

7. Отлов бродячих животных осуществляется по договорам с администрацией посёлка Колпна в пределах средств, предусмотренных в бюджете посёлка на эти цели.

8. Места для выгула домашних животных и маршруты прохода домашнего скота к местам пастбищ определяет администрация посёлка Колпна.

Статья 29. Проведение работ по строительству, ремонту подземных коммуникаций

1. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели для выполнения работ по строительству, ремонту подземных коммуникаций должны получить разрешение на производство земляных работ в администрации посёлка Колпна.

2. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Проведение работ без разрешения или с разрешением, срок действия которого истек, запрещается.

4. Порядок производства земляных работ на территории посёлка Колпна утверждается администрацией посёлка Колпна.

5. После окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их проведении, подлежит обязательному восстановлению.

6. Производство земляных работ без разрешения не освобождает лицо, их производящее, от обязанности по восстановлению благоустройства.

7. Факт надлежащего восстановления благоустройства фиксируется в уведомлении о приемке работ.

8. При вскрытии части асфальтового покрытия восстановление производится на всю ширину тротуара, проезда, дороги.

9. Уровни старого и восстановленного асфальта должны быть в одной плоскости, а линия стыка прямой.

10. При производстве земляных работ запрещается:

1) изменять существующее положение подземных сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом;

2) повреждать существующие подземные сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, не указанные в разрешении;

3) вести работы способами, не указанными при согласовании проекта и в разрешении;

4) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на полосу отвода автомобильных дорог;

5) загромождать проходы и въезды во дворы;

6) засыпать землей, строительными материалами и мусором деревья, кустарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и др.;

7) оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях и коммуникациях.

14. Контроль за проведением земляных работ и восстановлением благоустройства осуществляет администрация посёлка Колпна в соответствии с установленными полномочиями.

Статья 30. Организация контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания территории посёлка Колпна

1. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований к содержанию территории посёлка Колпна осуществляют должностные лица администрации посёлка Колпна в соответствии с установленным распределением полномочий.

2. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых осмотров состояния территорий посёлка Колпна, не предполагающих проведение проверок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3. В ходе проведения плановых и внеплановых осмотров состояния объектов благоустройства уполномоченными должностными лицами администрации посёлка Колпна осуществляются следующие мероприятия:

1) выявление путем визуального осмотра состояния объектов благоустройства нарушений требований, установленных настоящими Правилами, не связанных с осуществлением деятельности физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) составление протоколов об административных правонарушениях.

4. Плановые осмотры проводятся санитарно-технической комиссией, утверждаемой администрацией посёлка Колпна, на основании еженедельных Планов проведения осмотров состояния территорий посёлка, разрабатываемых администрацией посёлка Колпна.

5. Внеплановые осмотры проводятся должностными лицами администрации посёлка Колпна  при наличии сведений о нарушениях предусмотренных настоящими Правилами требований к содержанию территории посёлка, полученных:

1) в результате непосредственного обнаружения должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения;

2) в результате поступления из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений, физических и юридических лиц, а также из сообщений в средствах массовой информации материалов и сведений, содержащих данные, указывающие на наличие события нарушения.

Внеплановые осмотры также проводятся в целях проверки устранения ранее выявленных нарушений.

6. При возбуждении дел об административных правонарушениях и составлении протоколов об административных правонарушениях должностные лица администрации посёлка Колпна руководствуются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Орловской области "Об ответственности за административные правонарушения".

7. Дела об административных правонарушениях рассматривает административная комиссия Колпнянского района в соответствии с действующим законодательством.

8. Назначение административного наказания не освобождает лицо от устранения нарушения, за которое было назначено административное наказание.

Статья 31. Иные вопросы в сфере благоустройства и содержания территории посёлка Колпна

Иные вопросы в сфере благоустройства и содержания территории посёлка Колпна, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим законодательством и принимаемыми на основе его муниципальными правовыми актами администрации посёлка Колпна.
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